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(57) Resumo: METODO PARA PROCESSAR BIOMASSA LIGNOCELULOSICA A presente invencdo se refere a um método para
processar biomassa que compreende: - fornecer matéria-prima de biomassa lignocelulésica mole, - pré-tratar a matéria-prima em
pH dentro da faixa de 3,5 a 9,0 em um pré-tratamento hidrotérmico pressurizado de estagio Unico em severidade em log Ro 3,75
ou menor de modo a produzir uma pasta fluida de biomassa pré-tratada em que os sélidos nao dissolvidos compreendem pelo
menos 5,0% em peso de xilano, e hidrolisar a biomassa pré-tratada com ou sem a adigdo de teor de 4gua suplementar com o uso
de hidrélise enzimatica por pelo menos 24 horas catalisada por uma mistura de enzimas que compreende atividades de
endoglucanase, exoglucanase, beta-glicosidase, endoxilanase e beta-xilosidase em niveis de atividade em nkat/g de glucano de
endoglucanase de pelo menos 1.100, exoglucanase de pelo menos 280, beta-glicosidase de pelo menos 3.000, endoxilanase de
pelo menos 1.400 e ? -xilosidase de pelo menos 75, de modo a produzir um hidrolisado em que o rendimento de mondémeros C5 é
pelo menos 55% do teor original de xilose e arabinose da matéria-prima antes do pré-tratamento.



