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“GABINETES E PLACAS-MÃES DE COMPUTADOR” 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

Campo da Tecnologia Divulgada 

[001]  A tecnologia divulgada refere-se genericamente às placas-

mãe e gabinetes de computador, e mais especificamente à colocação de 

componentes em uma placa-mãe. 

Fundamentos da Tecnologia Divulgada 

[002]  A maioria dos computadores de mesa (desktop) possui um 

gabinete, um monitor, um teclado e um mouse. O gabinete envolve o 

hardware do computador e fornece saídas para conexão à fonte de 

energia e periféricos. O esqueleto do moderno pessoal computador é a 

placa-mãe que interage diretamente com muitos dos elementos-chave 

de hardware do computador, tais como o CPU, som e cartões de vídeo, 

microchips e memória volátil/não volátil. A placa-mãe também se 

conecta por meio de cabos para dispositivos internos, tais como para 

unidades internas, fontes de alimentação e outros periféricos. 

[003]  Os gabinetes de computadores anteriores eram unidades 

de aço, monocromáticas que podiam ser abertas para acessar a placa-

mãe para fins de reparação/atualização. Em contraste, os 

computadores de mesa e laptop mais modernos estão tendendo para o 

design elegante com, por exemplo, gabinetes de plástico disponíveis em 

várias cores e com apetrechos, tais como luzes, designs e decoração a 

condizer. Eles podem oferecer um mouse e um teclado com 

infravermelho para diminuir a desordem causada por fios elétricos e 

monitores de tela plana de LED (Diodo Emissor de Luz), que ocupam 

mínimo espaço na mesa. A placa-mãe moderna também tem sofrido 

algumas alterações para aumentar a funcionalidade e estabilidade, 

fornecendo um tamanho menor. No entanto, a aparência geral do 
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interior de um computador pessoal é completamente desordenada. Além 

disso, as tomadas elétricas para componentes intercambiáveis 

(memória, cartões add-on) não são facilmente acessíveis, porque elas 

estão enterradas abaixo dos cabos que conectam múltiplos dispositivos 

(drives, fontes de alimentação) para a placa-mãe. 

[004]  A simples tarefa de adição ou substituição de um cartão 

add-on torna-se complexa, devido ao emaranhado de cabos que estão 

suspensos acima, e/ou fixos à placa-mãe. É necessário cuidado para 

garantir que os conectores dos cabos não estão soltos, esticados, ou 

quebrados durante o processo de modernização, afetando assim a 

conectividade de vários componentes. Isto torna difícil para os usuários 

individuais, bem como aos técnicos especializados, trabalhar dentro de 

um computador, quando é necessário substituir cartões na placa-mãe 

ou mudar a configuração de um computador. Assim, a maioria das 

pessoas deve se voltar para centros de serviços de computação ou 

técnicos de informática para ajudar na substituição de cartões 

defeituosos ou aumentar a memória, incorrendo em custos 

consideráveis devido à capacidade e o tempo que leva para um técnico 

para realizar a tarefa desejada. Claramente, qualquer um que tenta ver 

por si mesmo o funcionamento interno de seu computador 

provavelmente encontrará um amontoado impenetrável dentro de seu 

computador de mesa ou laptop. 

[005]  Assim, há uma necessidade sem solução para fazer 

computadores de mesa e laptops pessoais mais fáceis de serviço, bem 

como mais esteticamente agradáveis. 

Sumário da Tecnologia Divulgada 

[006]  A tecnologia divulgada descreve um arranjo de 

componentes em uma placa-mãe, e a colocação da placa-mãe dentro de 

um gabinete de computador. A placa-mãe da tecnologia divulgada pode 

utilizar uma placa de circuito impresso. 
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[007]  Um objeto da tecnologia divulgada é simplificar o trabalho 

dentro de um computador. Isto é realizado, em uma modalidade da 

tecnologia divulgada, pelo arranjo de tomadas elétricas para a unidade 

de processamento central (CPU) e fendas de cartões add-on sobre um 

lado da placa-mãe (a seguir referido como “o lado da frente”) e colocação 

de todos os conectores de cabos internos no lado de trás da placa-mãe. 

[008]  Outro objeto da tecnologia divulgada é aprimorar a estética 

de um computador através da construção de um gabinete de 

computador com um lado removível que se abre para uma visão clara 

do lado da frente de uma placa-mãe. Isto é realizado, em uma 

modalidade da tecnologia divulgada, pela colocação de cabos ligados aos 

conectores internos sobre o lado de trás da placa-mãe, escondidos de 

vista. 

[009]  Em uma modalidade da tecnologia divulgada, a placa-mãe 

compreende um lado da frente com tomadas elétricas, onde pelo menos 

uma tomada elétrica está adaptada para engate funcional com uma 

CPU e, pelo menos, uma tomada elétrica está adaptada para engate 

funcional com um cartão add-on. Todas as tomadas elétricas, em uma 

modalidade da mesma, estão presentes apenas no lado da frente da 

placa-mãe. As tomadas elétricas adicionais no lado da frente, em uma 

modalidade, são projetadas para acoplamento elétrico com pelo menos 

um cartão de memória de acesso aleatório ou seu equivalente e/ou pelo 

menos um cartão add-on. 

[0010]  O lado de trás da placa, em tais modalidades, compreende 

ainda uma pluralidade de conectores de cabos internos, cada um 

adaptado para acoplamento removível com um cabo correspondente. O 

lado de trás é oposto ao lado da frente. Todos os conectores de cabos 

internos adaptados para cabos estão ligados ao lado de trás da placa-

mãe, em uma modalidade da mesma. A placa-mãe é ligada fixamente a 

um lado de fixação do gabinete de computador, e pelo menos um cabo 
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conectado ao conector de cabo interno estende-se entre o lado de 

fixação do gabinete de computador e o lado de trás da placa-mãe. A 

maioria dos cabos correspondentes pode estar situada entre o lado de 

fixação do gabinete de computador e o lado de trás da placa-mãe. Pelo 

menos um dos cabos correspondentes pode se ligar a uma unidade de 

disco, e pelo menos um dos cabos correspondentes pode se ligar a uma 

fonte de energia (tal como uma fonte de energia interna). 

[0011]  A placa-mãe pode ainda compreender conectores de cabos 

externos que encostam uma aresta entre o lado da frente e o de trás da 

placa e estão ligados à parte da frente da placa. Assim, os componentes 

ligados à placa-mãe podem incluir um soquete para uma CPU, fendas 

para cartões add-on, e conectores internos e externos que conectam a 

respectivos dispositivos internos e externos ao gabinete. A placa-mãe é 

ligada fixamente a um lado de um gabinete de computador, que é o lado 

de fixação do gabinete de computador em modalidades da tecnologia 

divulgada. 

[0012]  Noutra modalidade da tecnologia divulgada, um gabinete 

de computador compreende um lado de fixação que é ligado fixamente a 

um lado de fixação de uma placa-mãe e compreende ainda um lado 

removível sobre o gabinete de computador. O lado removível do gabinete 

de computador pode abrir perpendicularmente ou pode abrir no lado 

oposto ao lado de fixação do gabinete de computador em tais 

modalidades. Em tais modalidades, a tomada elétrica para a CPU e 

fendas para cartões add-on na placa-mãe são visíveis quando o lado 

removível é aberto. Os conectores internos, em tais modalidades, estão 

presentes no lado de fixação da placa-mãe e pelo menos uma parte de 

cabos conectados aos conectores internos é escondida da vista, quando 

o lado amovível do gabinete de computador é removido. Assim, a 

maioria de cada cabo conectado ao conector interno é obstruída da vista 

pela placa-mãe ao visualizar a placa-mãe a partir de ou através do lado 
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removível do gabinete de computador, em tais modalidades. Em outra 

modalidade da tecnologia divulgada, pelo menos um conector externo 

adjacente à borda da placa-mãe ligada a um gabinete de computador 

está disponível para acoplamento removível a um dispositivo externo. 

[0013]  Em outra modalidade da tecnologia divulgada, a placa-mãe 

compreende um lado da frente e um lado de trás com o lado da frente 

compreendendo ainda tomadas elétricas para uma CPU e pelo menos 

um cartão add-on. O lado de trás, em tais modalidades, compreende 

uma pluralidade de conectores de cabos internos, cada um adaptado 

para acoplamento removível com um cabo correspondente. Todas as 

tomadas elétricas estão presentes no lado da frente da placa-mãe e 

estão disponíveis para fixação a pelo menos um cartão de memória de 

acesso aleatório e pelo menos um cartão add-on, em tais modalidades. 

Todos os conectores de cabos internos adaptados para acoplamento 

removível com os cabos correspondentes estão presentes no lado de trás 

da placa, em tais modalidades. Os conectores de cabos internos estão 

disponíveis para ligação a pelo menos uma unidade de disco e pelo 

menos uma fonte de energia, em tais modalidades. 

[0014]  Noutra modalidade da tecnologia divulgada, a placa-mãe é 

ligada fixamente a um lado de fixação de um gabinete de computador. O 

gabinete de computador compreende ainda um lado removível que se 

abre para o lado da frente da placa-mãe, nessa modalidade. Conectores 

internos disponíveis para fixação a cabos correspondente estão 

presentes no lado de trás da placa-mãe, em tais modalidades. Os 

conectores internos e seus cabos correspondentes são obstruídos de 

vista pela placa-mãe quando o lado removível do gabinete de 

computador é aberto, em tais modalidades. A maioria dos cabos 

correspondentes está situada entre o lado de fixação do gabinete de 

computador e o lado de trás da placa, em tais modalidades. O conector 

interno pode se conectar a uma unidade de disco e uma fonte de 
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energia através dos cabos correspondentes, em tais modalidades. Pelo 

menos um conector de cabo externo encosta na borda da placa-mãe, de 

uma tal modalidade. O conector de cabo externo está disponível para 

acoplamento elétrico com um dispositivo externo quando a placa-mãe 

está fixamente ligada ao gabinete de computador, em tal modalidade. 

Breve Descrição dos Desenhos 

[0015]  A FIG. 1 mostra uma vista em perspectiva frontal de uma 

placa-mãe da técnica anterior. 

[0016]  A FIG. 2 mostra uma vista em perspectiva posterior da 

placa-mãe da Figura 1. 

[0017]  A FIG. 3 mostra a placa-mãe da Figura 1 no interior de um 

gabinete de computador. 

[0018]  A FIG. 4 mostra uma vista em perspectiva posterior de 

uma placa-mãe em uma modalidade da tecnologia divulgada. 

[0019]  A FIG. 5 mostra uma vista em perspectiva posterior da 

placa-mãe da Figura 4 dentro de um gabinete de computador, em uma 

modalidade da tecnologia divulgada. 

[0020]  A FIG. 6 mostra uma vista em perspectiva frontal da placa-

mãe da Figura 4 dentro de um gabinete de computador, em uma 

modalidade da tecnologia divulgada. 

[0021]  A FIG. 7 mostra uma vista em perspectiva frontal da placa-

mãe em uma modalidade da tecnologia divulgada. 

Descrição Detalhada de Modalidades 

da Tecnologia Divulgada 

[0022]  A tecnologia divulgada descreve uma placa-mãe com um 

arranjo de componentes que é esteticamente agradável e permite 

facilidade de manutenção. Os componentes internos, tais como cartões 

add-on, fendas de memória e CPU na placa-mãe, são facilmente 

acessíveis através de um lado removível do gabinete de computador. Os 
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conectores do cabo na placa-mãe para os componentes internos são 

escondidos da vista quando o lado removível do gabinete de computador 

é aberto ou não podem ser vistos se o lado amovível do gabinete de 

computador for translúcido. Como tal, pelo menos uma parte dos cabos 

que se conectam entre a placa-mãe e outros dispositivos, tais como 

unidades de disco, fonte de energia e interruptores de LED (díodos 

emissores de luz) está pelo menos parcialmente, na maior parte ou 

totalmente escondidos da vista quando a parte removível do gabinete é 

removida. Além disso, durante a manutenção do computador, os cabos 

estão fora do caminho dos vários microchips e cartões add-on que se 

conectam à placa-mãe. Assim, a aparência do gabinete de computador e 

da placa-mãe da tecnologia divulgada é visualmente atraente e a 

unidade global é mais fácil de serviço do que as disponíveis na técnica 

anterior. 

[0023]  As modalidades da tecnologia divulgada são descritas 

abaixo, com referência às Figuras fornecidas. 

[0024]  As Figuras 1 a 3 descrevem uma placa-mãe típica da 

técnica anterior, bem como os seus vários componentes. As Figuras 4 a 

7 descrevem o arranjo de componentes sobre uma placa-mãe e a fixação 

deste último a um gabinete de computador em uma modalidade da 

tecnologia divulgada. 

[0025]  Referindo-nos agora às figuras, a Figura 1 mostra uma 

vista em perspectiva frontal de uma placa-mãe da técnica anterior. A 

placa-mãe de um computador é a placa de circuito impresso principal 

que interage com os componentes cruciais do computador que são 

montados nela, incluindo a CPU e memória volátil. É geralmente uma 

placa de circuito plana compreendendo o sistema de barramento do 

computador e tem conectores para conectar, pelo menos, os dispositivos 

internos e periféricos. Ela controla o fluxo de dados para muitos dos 

componentes de um computador. É também chamada de placa lógica 
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(em computadores da Apple) ou placa principal ou placa de sistema. Os 

dois lados da placa-mãe foram definidos como o lado da frente e o lado 

de trás em modalidades da tecnologia divulgada, dependendo dos 

componentes que estão presentes sobre ele e da sua forma de fixação a 

um gabinete de computador. 

[0026]  Os componentes individuais típicos presentes em uma 

placa-mãe da técnica anterior 100 são mostrados na Figura 1. A placa-

mãe de técnica anterior tem tipicamente uma tomada elétrica para um 

microprocessador, tal como uma CPU (Unidade Central de 

Processamento) 105 que transporta a maior parte do processamento de 

dados dentro de um computador. Há uma ou múltiplas fendas de 

memória 120 sobre a placa-mãe, tais como sob a forma de DIMM 

(Módulo de Memória em Linha Dupla) com chips DRAM (Memória 

Dinâmica de Acesso Aleatório). A placa-mãe tem fendas de cartões add-

on 125 para dispositivos como cartões de vídeo, cartões de som, 

modems internos ou cartões de rede 130. As fendas de cartão add-on 

são geralmente do tipo PCI (Interconector de Componentes Periféricos) 

ou, por vezes, talvez AGP (Porta Gráfica Acelerada) para cartões de vídeo 

rápidos. Os conectores externos 110 são utilizados para fixação a 

dispositivos periféricos e podem encostar-se à borda da placa-mãe, em 

modalidades da tecnologia. Eles são usados para conectar dispositivos 

via USB (Barramento Serial Universal), portas seriais, portas paralelas 

(para impressoras), portas de rede, entrada/saída de som, fonte de 

energia, etc. 

[0027]  A Figura 1 mostra ainda conectores internos na placa-mãe 

que estão disponíveis para acoplamento removível com cabos 

correspondentes. Conectores internos são adaptados para o 

acoplamento elétrico através de cabos correspondentes aos elementos 

internos em um computador. Os conectores internos podem se conectar 

a fontes de alimentação 115, unidades internas 116 (tais como 

Petição 870200087719, de 14/07/2020, pág. 11/37



9/16 

 

unidades rígidas, unidades de disco e unidades de CD/DVD), ou um 

interruptor de LED 117, entre outros componentes encontrados dentro 

de um computador. Na técnica anterior, os conectores de cabos internos 

estão presentes no mesmo lado da placa-mãe como as tomadas elétricas 

para a CPU e fendas de cartão add-on. Assim, a placa-mãe aparece 

desordenada devido a ter uma maioria dos componentes aglomerados 

sobre esse lado. 

[0028]  A Figura 2 mostra uma vista em perspectiva posterior da 

placa da técnica anterior 100 da Figura 1. Esta vista mostra conectores 

externos 110 que se encostam à borda da placa-mãe. Os conectores 

externos podem ser de diferentes tipos, por exemplo, alguns periféricos 

de conexão (como teclado, mouse), outros dispositivos de LAN ou rede 

de conector, e a maioria das placas-mãe também tem várias portas USB 

para se conectar com dispositivos externos. O lado de trás da placa-mãe 

da técnica anterior tem menos componentes do que o lado da frente, e 

esta característica foi modificada na modalidade da tecnologia divulgada 

pela movimentação dos conectores internos para o lado de trás da 

placa-mãe. 

[0029]  A Figura 3 mostra uma placa-mãe da Figura 1 no interior 

de um gabinete de computador. Um painel do gabinete de computador 

foi removido no diagrama para a visualização da placa-mãe. Esta figura 

mostra todos os componentes descritos anteriormente (para Figura 1) 

na placa-mãe, ou seja, CPU 105, conectores externos 110, fendas de 

memória 120, fendas para cartões add-on 125 e cartões add-on 130. 

Esta figura mostra ainda uma vista simplificada de múltiplos cabos que 

se conectam à placa-mãe. Os cabos são geralmente ligados a conectores 

internos na placa-mãe. Assim, o conector interno 115, ligado ao cabo 

correspondente 155, está conectado a uma fonte de fornecimento de 

energia. O conector interno 116, ligado a cabo correspondente 150, está 

conectado a uma unidade de disco interna 135. Outra variante do 
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conector interno 116 pode conectar-se a uma unidade rígida. O 

conector interno 117, ligado a um cabo correspondente 160, está 

conectado a um interruptor de LED 140. Os lados de um gabinete de 

computador da técnica anterior são como se segue: o lado superior é 

145, o lado da frente é 146, o lado inferior é 147 e o lado de trás é 148. 

Esta figura ilustra que a maioria dos cabos correspondentes está 

presente neste lado do gabinete de computador. Eles estão suspensos 

sobre as fendas para cartões de memória e outros cartões add-on na 

placa-mãe. Isso torna difícil atingir os cabos para substituir cartões 

add-on na placa-mãe ou reparar elementos na placa-mãe. Além disso, 

quando o computador está aberto para a visualização, a aparência geral 

da placa-mãe é desordenada. 

[0030]  Os elementos das Figuras 4 a 7 são incrementados por cem 

sobre os elementos correspondentes nas Figuras 1 a 3. Por exemplo, 

placa-mãe 100 nas Figuras 1 a 3 é chamada placa-mãe 200 nas Figuras 

4 a 7. 

[0031]  A Figura 4 mostra uma vista em perspectiva posterior de 

uma placa-mãe em uma modalidade da tecnologia divulgada. A vista 

mostra o lado de trás da placa 200 com conectores internos 215, 216 e 

217. Este lado de trás é o lado da placa-mãe que está voltado para o 

lado de fixação do gabinete de computador, sendo o lado de fixação o 

lado do gabinete de computador ao qual a placa-mãe é ligada fixamente. 

O lado de fixação do gabinete de computador é colocado quer oposto ou 

perpendicular ao lado removível do gabinete de computador em 

modalidades da tecnologia divulgada. Nas modalidades da tecnologia 

divulgada, todos os conectores internos são colocados no lado de trás 

da placa-mãe. Os conectores internos são de tipos diferentes, a fim de 

conectar diferentes elementos internos de um computador. Um conector 

interno é um conector elétrico sobre a placa-mãe adaptado para 

acoplamento elétrico com um cabo, para interfacear com um outro 
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dispositivo que está dentro do gabinete de computador. Por exemplo, 

conector interno 215 conecta à placa-mãe a uma fonte de fornecimento 

de energia; múltiplos conectores internos 216 conectam a placa-mãe em 

várias unidades, como unidades rígidas, unidades de disco interno e 

unidades de multimídia, tais como unidades de CD ou DVD e o 

conector interno 217 conecta o placa-mãe a um interruptor de LED 

usado para ligar o computador. Os conectores externos 210 que 

encostam numa borda sobre a placa-mãe são mostrados, e estes podem 

ser usados para conectar a placa-mãe a um ou múltiplos dispositivos 

externos. Os conectores externos vêm em uma variedade de tamanhos e 

formas, por exemplo, portas PS/2 circular (Personal System 2), que se 

conectam ao teclado e mouse, portas paralelas ou portas seriais usadas 

para impressoras ou outros dispositivos de mídia removíveis, a porta de 

LAN ( Rede de Área Local) ou de rede e portas USB. Em placas mais 

modernas várias portas de USB substituíram a funcionalidade de 

outras portas acima referidas. As portas de USB podem se conectar a 

impressoras, dispositivos de entrada como teclado e mouse, dispositivos 

de armazenamento, dispositivos de rede e muitos outros dispositivos. 

Os conectores internos da placa-mãe da modalidade da tecnologia 

divulgada podem ser funcionalmente encaixados a cabos 

correspondentes. Todos os cabos correspondentes se ligam ao lado de 

trás da placa-mãe na tecnologia divulgada. Estes cabos 

correspondentes e as suas conexões são mostrados na próxima figura 

da placa-mãe interna a um gabinete de computador. 

[0032]  A placa-mãe está fixamente ligada a um gabinete de 

computador em modalidades da tecnologia divulgada. Os lados do 

gabinete de computador mostrados na Figura 5 e 6 são as seguintes: o 

lado superior do gabinete é 245, o lado da frente do gabinete é 246 e 

tem interruptor de LED 240 e baías de unidade de disco 235, o lado 

inferior do gabinete de computador é 247 e o lado de trás do gabinete de 
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computador é 248. Este gabinete de computador também tem dois 

painéis laterais para fazer um total de seis lados, dos quais um é 

chamado o lado removível 249 e o outro é chamado de lado de fixação 

251. O lado de fixação 251 do gabinete de computador está voltado para 

o lado de trás da placa-mãe. Todos os cabos que se conectam a 

conectores internos são mantidos entre o lado de trás da placa-mãe e o 

lado de fixação do gabinete de computador. O lado removível 249 do 

gabinete de computador está voltado para o lado da frente da placa-

mãe. Quando o lado amovível do gabinete de computador é aberto, a 

visão interna mostra a placa-mãe com soquetes elétricos para fendas de 

cartões add-on e CPU, mas os conectores internos e os cabos 

correspondentes que se conectam a eles são escondidos da visão abaixo 

da placa-mãe. O lado removível pode ser colocado perpendicular ao lado 

de fixação ou oposto do lado de fixação do gabinete de computador. 

Outra modalidade da tecnologia divulgada pode ter uma configuração 

diferente do gabinete de computador, com o lado removível sendo 

posicionado perpendicular ao lado de fixação e pode ainda em aberto a 

uma vista frontal da placa-mãe (não mostrado nas Figuras atuais). As 

Figuras abaixo mostram um arranjo do gabinete de computador com o 

lado removível colocado oposto ao lado de fixação. 

[0033]  A Figura 5 mostra uma vista em perspectiva posterior da 

placa-mãe no interior de um gabinete de computador em uma 

modalidade da tecnologia divulgada. Nesta vista, o lado de trás da 

placa-mãe é mostrado com os conectores internos e seus cabos 

correspondentes. As conexões que conduzem os conectores internos 

para vários elementos internos em um computador também são 

detalhadas nesta figura. Assim, o conector interno 216 se conecta via 

cabo correspondente 250 a uma unidade de disco interno 235, o 

conector interno 215 se conecta via cabo correspondente 255 para uma 

fonte de fornecimento de energia, e o conector interno 217 se conecta 
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via cabo correspondente 260 ao interruptor de LED 240. Os lados do 

gabinete de computador mostrados na Figura 5 são como segue: o lado 

superior do gabinete é 245, o lado da frente 246 tem baia de unidade de 

disco 235 e interruptor de LED 240, o lado inferior do gabinete 247 e o 

lado de trás do gabinete de computador 248. O gabinete de computador 

também tem dois painéis laterais para fazer um total de seis lados. Um 

painel lateral é chamado de lado removível 249, e este é visível na 

Figura 5 abaixo da placa-mãe. O painel do lado oposto 251 é chamado o 

lado de fixação e não é visível na Figura 5, mas mostrado na Figura 6. 

Este é o painel lateral não removível que inclui todos os cabos 

correspondentes entre o lado de trás da placa-mãe e em si. Estes cabos 

são escondidos da vista abaixo da placa-mãe, quando a gabinete de 

computador é aberto no lado removível 249. A organização detalhada do 

lado da frente da placa-mãe é mostrada nas duas próximas Figuras 

(Figura 6 e Figura 7). 

[0034]  A Figura 6 mostra uma vista em perspectiva frontal da 

placa-mãe no interior de um gabinete de computador em uma 

modalidade da tecnologia divulgada. Um lado do gabinete de 

computador não é mostrado na Figura 6 (chamado lado removível 249), 

a fim de mostrar a organização interna da placa-mãe. O lado frontal da 

placa-mãe 200 dentro de um gabinete de computador tem os seguintes 

elementos: uma tomada elétrica 205 para um microprocessador ou 

CPU, múltiplas fendas de memória 220, fendas adicionais 225 para 

exibição de vídeo, som e cartões add-on gráficos 230. A CPU ou 

microprocessador 205 realiza a tarefa de interpretar e executar 

instruções em um computador e geralmente está presente como um 

único chip em uma tomada elétrica na placa-mãe. A memória, também 

chamada de RAM, ou Memória de Acesso Aleatório, é mantida em chips 

220 e acessada pelo microprocessador aleatoriamente para a realização 

de múltiplas funções. As placas-mãe mais modernas têm várias fendas 
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para DIMM (Módulo de Memória em Linha Dupla) que compreendem 

chips de circuitos de Memória Dinâmica de Acesso Aleatório (DRAM). O 

lado da frente da placa, em uma modalidade da tecnologia divulgada, 

tem fendas de cartões de PCI adicionais (Interconector de Componentes 

Periféricos) 225, utilizadas para a fixação de múltiplos dispositivos de 

hardware sobre a placa-mãe. O PCI típico ou cartões add-on 230 

incluem som, rede, modem, portas USB e sintonizadores de TV etc. As 

placas-mãe modernas também oferecem fendas de cartão de expansão 

225, com uma variedade de recursos gráficos ou de vídeo adicionais, 

tais como fornecimento mais rápido de cenas de 2D (bidimensional) ou 

3D, captura de vídeo ou conexão para vários monitores. O lado da 

frente da placa-mãe não contém conectores internos em modalidades da 

tecnologia divulgada. Assim, os conectores internos, 215, 216, e 217, 

colocados no lado de trás da placa-mãe, são escondidos da vista nesta 

figura. Os cabos correspondentes, 250, 255 e 260, que conectam os 

conectores internos para vários elementos internos do computador, são 

apenas parcialmente visíveis nesta vista da placa-mãe. Eles estão 

escondidos abaixo da placa-mãe, quando este lado do gabinete de 

computador é removido. 

[0035]  Os lados do gabinete de computador foram marcados na 

Figura 6 e são como segue: lado superior 245, do lado da frente 246, 

lado inferior 247, lado de trás 248 e o lado de fixação 251. Este lado de 

fixação é mostrado abaixo da placa-mãe e está voltado para o lado de 

trás da placa-mãe. A maioria dos cabos correspondentes e as suas 

conexões está posicionada entre o lado de fixação e o lado de trás da 

placa-mãe. Este lado de fixação é fixo e, assim, os cabos são mantidos 

seguros e não são perturbados se o lado removível 249 do gabinete de 

computador é aberto para adição/modernização ou reparo. A Figura 6 

destaca as principais características da tecnologia divulgada, 

nomeadamente a facilidade de substituição de cartões e manutenção da 
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placa-mãe sem a desordem de cabos pendentes sobre este lado da 

placa-mãe. A placa-mãe ligada fixamente a um gabinete de computador 

em um exemplo da modalidade da tecnologia divulgada é descrita em 

duas vistas diferentes: o lado de trás da placa-mãe com conectores 

internos e seus cabos correspondentes, que são visíveis na Figura 5, 

quando o lado de fixação é removido e o lado da frente da placa-mãe 

com tomadas elétricas e fendas de cartão add-on que são visíveis na 

Figura 6 quando o lado removível é removido. 

[0036]  A Figura 7 mostra uma vista em perspectiva frontal da 

placa-mãe em uma modalidade da tecnologia divulgada. Esta vista da 

placa-mãe mostra o arranjo de tomadas elétricas para a CPU e cartões 

add-on no lado da frente da placa-mãe na modalidade da tecnologia 

divulgada. Os conectores internos são parcialmente escondidos, uma 

vez que estão presentes no lado de trás da placa-mãe. As várias partes 

são marcadas como segue: a placa-mãe é 200, o microprocessador ou 

CPU é 205, conector externo é 210, o conector interno de um cabo de 

energia é 215, o conector interno para uma unidade interna é 216 e 

conector interno para o interruptor de LED é 217, as fendas de memória 

são 220, outras fendas de cartões add-on são 225 e cartões add-on são 

230. Tal como foi mencionado antes, a placa-mãe, em uma modalidade 

da tecnologia divulgada, tem vários tipos de fendas com uma variedade 

de funções. Estas foram descritas acima na descrição da Figura 6. A 

placa-mãe da tecnologia divulgada tem também vários tipos de 

conectores externos e internos, que foram descritos acima para as 

Figuras 4 e 5. 

[0037]  Embora a tecnologia divulgada tenha sido ensinada com 

referência específica às modalidades acima, uma pessoa com 

conhecimentos comuns na técnica irá reconhecer que mudanças podem 

ser feitas na forma e no detalhe sem se afastar do espírito e do escopo 

da tecnologia divulgada. As modalidades descritas devem ser 
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consideradas em todos os aspectos apenas como ilustrativas e não 

restritivas. Todas as mudanças que vêm dentro do significado e alcance 

de equivalência das Reivindicações são devem ser englobadas no seu 

escopo. Combinações de qualquer um dos métodos, sistemas e 

dispositivos aqui descritos acima também são contempladas dentro do 

escopo e da tecnologia divulgada. 

Petição 870200087719, de 14/07/2020, pág. 19/37



1/5 

 

REIVINDICAÇÕES 

1. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, caracterizados pelo fato de 

que compreendem: 

um lado de ligação de um gabinete de computador; 

um lado de trás de uma placa-mãe que confronta o referido 

lado de ligação do citado gabinete de computador, compreendendo uma 

pluralidade de conectores de cabos internos, cada um adaptado para 

ligação removível com um cabo interno correspondente; 

um lado frontal da referida placa-mãe, oposto ao citado lado de 

trás, compreendendo ainda o citado lado frontal soquetes elétricos, em 

que pelo menos um soquete elétrico é adaptado para ligação funcional a 

uma CPU e pelo menos um soquete elétrico é adaptado para ligação 

funcional com um cartão add-on, confrontando o citado lado frontal um 

lado removível do referido computador; e 

o citado lado removível do referido computador, 

em que todos os conectores do dito cabo interno adaptados 

para os ditos cabos internos estão ligados ao dito lado de trás. 

2. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, de acordo com a 

Reivindicação 1, caracterizados pelo fato de que todos os soquetes 

elétricos estão ligados ao dito lado da frente. 

3. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, de acordo com a 

Reivindicação 2, caracterizados pelo fato de que todos os conectores de 

cabos externos se encostam em uma borda entre o dito lado da frente e 

dito lado de trás da dita placa-mãe e estão ligados ao dito lado da frente 

da dita placa-mãe. 

4. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, de acordo com a 
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Reivindicação 1, caracterizados pelo fato de que a dita placa-mãe está 

ligada fixamente e espaçada a partir do referido lado de ligação do 

citado gabinete de computador a um lado de ligação do referido gabinete 

de computador e todos os citados cabos internos conectados aos 

referidos conectores de cabo interno se estendem a partir de um espaço 

entre o dito lado de ligação do citado gabinete de computador e o 

referido lado de trás da dita placa-mãe. 

5. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, de acordo com a 

Reivindicação 4, caracterizados pelo fato de que uma maioria de cada 

um de ditos cabos internos está situada entre o referido lado de ligação 

do citado gabinete de computador e dito lado de trás da referida placa-

mãe. 

6. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, de acordo com a 

Reivindicação 5, caracterizados pelo fato de que pelo menos um de dito 

cabo se liga a um drive de disco e pelo menos um referido cabo se liga a 

uma fonte de energia. 

7. Placa-Mãe e Gabinete de Computador, de acordo com a 

Reivindicação 1, caracterizados pelo fato de que os ditos soquetes 

elétricos no referido lado da frente estão acoplados eletricamente com 

pelo menos um cartão de memória de acesso aleatório e pelo menos um 

cartão add-on. 

8. Gabinete de Computador, caracterizado pelo fato de que 

compreende: 

um lado de ligação do dito gabinete ligado fixamente a um lado 

de ligação de uma placa-mãe; 

um lado removível do dito gabinete oposto a dito lado de ligação 

do citado gabinete e confrontando um lado frontal da referida placa-mâe 
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compreendendo uma CPU; 

conectores internos ligados a  dito lado de ligação de dita placa-

mãe; 

uma pluralidade de cabos internos conectados aos referidos 

conectores internos, estendendo-se cada um a partir de entre o citado 

lado de ligação do referido gabinete e o citado lado de ligação da referida 

placa-mãe; 

em que os ditos conectores internos e pelo menos uma parte 

dos cabos conectados aos referidos conectores internos estão 

escondidos da vista, quando o citado lado removível do dito gabinete é 

removido o referido lado frontal da citada placa-mãe é visível, quando o 

citado lado removível do dito gabinete é removido. 

9. Gabinete de Computador, de acordo com a Reivindicação 8, 

caracterizado pelo fato de que o dito lado removível do citado gabinete 

ainda se abre perpendicular ao referido lado de ligação do dito gabinete 

de computador. 

10. Gabinete de Computador, de acordo com a Reivindicação 8, 

caracterizado pelo fato de que o dito lado removível do referido gabinete 

se abre na direção de um citado lado frontal da dita placa-mãe. 

11. Gabinete de Computador, de acordo com a Reivindicação 8, 

caracterizado pelo fato de que a maioria de cada cabo conectado a um 

dito conector interno é obstruída de vista pela referida placa-mãe ao 

visualizar a citada placa-mãe a partir ou através de dito lado removível. 

12. Gabinete de Computador, de acordo com a Reivindicação 10, 

caracterizado pelo fato de que o dito lado oposto da citada placa-mãe 

compreende ainda pelo menos um conector externo adjacente à borda 

da referida placa-mãe para acoplamento removível a um dispositivo 
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externo. 

13. Placa-Mãe, caracterizada pelo fato de que compreende: 

um lado da frente compreendendo ainda soquetes elétricos 

para uma CPU e pelo menos um cartão add-on e 

um lado de trás oposto ao dito lado da frente, compreendendo 

uma pluralidade de conectores de cabos internos, cada um adaptado 

para acoplamento removível com um cabo correspondente; 

em que a referida placa-mãe é alojada num gabinete de 

computador de tal modo que o citado lado frontal confronta um lado 

removível do referido gabinete de computador e o citado lado de trás 

confronta um lado de ligação do dito gabinete de computador e 

em que cada um dos citados cabos correspondentes se estende 

a partir de entre o referido lado de trás da citada placa-mãe e o dito lado 

de ligação do referido gabinete de computador. 

14. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 13, caracterizada pelo 

fato de que todos os ditos soquetes elétricos estão no citado lado da 

frente da dita placa-mãe e estão ligadas a pelo menos um cartão de 

memória de acesso aleatório e pelo menos um cartão add-on. 

15. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 13, caracterizada pelo 

fato de que todos os ditos conectores de cabos internos adaptados para 

acoplamento removível com os citados cabos correspondentes se ligam 

ao referido lado de trás da dita placa-mãe. 

16. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 13, caracterizada pelo 

fato de que dita placa-mãe é fixamente ligada e espaçada a partir de um 

lado de ligação de um gabinete de computador e um lado removível do 

citado gabinete de computador que se abre para o dito lado frontal da 
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citada placa-mãe de tal modo que ditos conectores internos são 

obstruídos de vista pela referida placa-mãe. 

17. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 16, caracterizada pelo 

fato de que a maioria de cada um dos ditos cabos correspondentes está 

situada entre o referido lado de ligação de dito gabinete de computador 

e citado lado de trás da dita placa-mãe. 

18. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 16, caracterizada pelo 

fato de que pelo menos um dito cabo correspondente se liga a uma 

unidade de disco e pelo menos um referido cabo correspondente se liga 

a uma fonte de energia. 

19. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 13, caracterizada pelo 

fato de que pelo menos um conector de cabo externo se encosta na 

borda que une o dito lado da frente e o referido lado de trás da citada 

placa-mãe. 

20. Placa-Mãe, de acordo com a Reivindicação 19, caracterizada pelo 

fato de que é ligada fixamente ao dito lado de ligação do referido 

gabinete de computador, em que o citado conector de cabo externo está 

disponível para acoplamento elétrico com um dispositivo externo. 
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