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DISCOS PLEGABLES Y EXPANDIBLES CARGADOS POR RESORTE 

 

Campo de la Invención 

 La tecnología descrita se refiere en general a 

accesorios telefónicos, y más específicamente, a accesorios 5 

telefónicos con tamaños variables. 

 

Antecedentes de la Invención 

 Un accesorio expandible y plegable de las modalidades de 

la tecnología descrita tiene un disco circular exterior 10 

(“exterior” con respecto a un disco “interior”) con una pared 

circular que se eleva desde el mismo. Un “disco circular” 

para propósitos de esta exposición se define como una forma 

que tiene dos lados generalmente planos e iguales en la forma 

de un círculo que se encuentran en lados opuestos entre sí. 15 

Una pluralidad de salientes se extiende hacia dentro desde la 

pared circular hasta el disco circular. Una “pared circular” 

es una que es de forma circular y se extiende desde un disco 

circular en una dirección perpendicular a los lados 

circulares planos alargados. La pared circular puede tener un 20 

diámetro/circunferencia menor o igual a la del disco circular 

desde el que se eleva. 

 Un disco circular interior (“interior” con respecto al 

disco “exterior”) tiene una pared circular que se eleva desde 

el mismo y una pluralidad de salientes que se extienden hacia 25 

el exterior desde la pared circular del disco circular 

interior. Las salientes de los discos interiores o exteriores 

pueden extenderse en una dirección perpendicular a la 

longitud más alargada de la pared respectiva, que es, en las 

modalidades, paralela al disco circular respectivo. Las 30 
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salientes pueden separarse unas de otras, de manera que 

existan salientes y espacios alternos entre cada dos 

salientes. 

 Un resorte colocado entre el disco circular exterior y 

el disco circular interior aplica presión contra ambos discos 5 

circulares interiores y exteriores. Una cubierta flexible 

unida al disco circular exterior en un primer extremo y al 

disco circular interior en un segundo extremo opuesto al 

primer extremo envuelve (definido como “rodea completamente” 

o “cubre completamente de la vista, cuando se observa el 10 

dispositivo desde el exterior) el resorte. 

 Otro disco circular puede actuar como una cubierta con 

indicaciones mostradas sobre la misma. Tal cubierta es 

intercambiable en algunas modalidades, y cubre al menos la 

mayor parte de un lado de uno de los discos circulares 15 

exteriores o del disco circular interior. El disco circular 

de cubierta, en las modalidades de la tecnología descrita, 

tiene dos lados circulares de tamaño idéntico y un ancho en 

el mismo menor que el ancho de una región más ancha del disco 

circular exterior. 20 

 La cubierta flexible se bifurca en una región estrecha 

entre dos regiones más anchas, en algunas modalidades. Las 

dos regiones más anchas terminan cada una en uno de los 

discos circulares exteriores y el disco circular interior. La 

región estrecha actúa como un punto de pliegue por el cual 25 

las regiones más anchas se pliegan (definidas “teniendo lados 

planos alargados moviéndose uno hacia el otro”) una hacia la 

otra. 

 Puede hacerse girar el disco circular interior con 

respecto al disco circular exterior para mantener al 30 
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dispositivo en una primera condición plegada/retraída o 

segunda expandida. En la condición plegada, al menos algunas 

de la pluralidad de salientes de la pared circular del disco 

circular exterior se alinean con al menos algunas de la 

pluralidad de salientes de la pared circular del disco 5 

circular interior. Como tal, las salientes del disco circular 

interior se encuentran entre las salientes del disco circular 

exterior y el disco circular exterior en sí mismo, en tal 

configuración. Girar de nuevo, de manera que las salientes de 

una pared circular se alineen con un espacio entre las 10 

salientes de otra pared circular, y el resorte hace que los 

discos circulares exterior e interior se separen entre sí 

hacia la condición expandida. 

 El accesorio expandible y plegable es biestable en las 

modalidades de la tecnología descrita. En la primera de dos 15 

configuraciones biestables, el disco circular interior y el 

disco circular exterior se encuentran más juntos, en 

comparación con la segunda de las dos configuraciones 

biestables. En esta primera configuración, la cubierta 

flexible tiene secciones que se pliegan una tras otra. En la 20 

segunda de las dos configuraciones biestables, el disco 

circular interior y el disco circular exterior se alejan uno 

de otro en comparación con la primera de las dos 

configuraciones biestables. Además, en la segunda 

configuración, la cubierta flexible y las secciones se 25 

despliegan una con respecto a la otra. 

 Descrito de otra manera, un par complementario (definido 

como “un accesorio al menos parcialmente dentro del otro”) de 

los discos primero y segundo puede girar uno con respecto al 

otro y conectarse por medio de una cubierta flexible que se 30 
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extiende entre ellos. Cada uno tiene un conjunto de salientes 

y espacios alternantes entre las salientes que se extienden 

perpendiculares a las paredes de cada uno de los discos 

primero y segundo. Un resorte entre el par de discos ejerce 

fuerza sobre cada uno de los discos y se encuentra cubierto 5 

por una cubierta flexible. 

 El resorte puede mantenerse en un estado plegado de tal 

manera que el conjunto de dichas salientes alternas del 

primer disco ejerza presión contra el conjunto de dichas 

salientes alternas del segundo disco debido al resorte que 10 

impulsa las salientes entre sí. El resorte puede liberarse o 

encontrarse en, un estado expandido en donde las salientes 

alternas del primer disco se separan cuando las áreas entre 

las salientes alternas del segundo disco se alinean. 

 Un tercer disco separable sin salientes, en algunas 15 

modalidades, se une a un lado circular del primer disco. Al 

mismo tiempo, el lado circular del segundo disco puede unirse 

a un teléfono o carcasa de teléfono de tal manera que el 

tercer disco se encuentre en paralelo con el lado del 

teléfono o de la carcasa del teléfono unido al segundo disco. 20 

 La cubierta se pliega sobre sí misma (definida “formando 

un patrón en zigzag de material con ángulos agudos menores a 

15 grados entre cada zig y zag”) cuando el par complementario 

de los discos primer y segundo están más cerca. La cubierta 

se despliega (definida como “sin ángulos agudos menores a 15 25 

grados dentro de la longitud de la cubierta”) cuando el par 

complementario de discos primero y segundo se aleja uno de 

otro. La cubierta también tiene, en las modalidades de la 

tecnología descrita, una región central circular que es menos 

flexible que las regiones de dicha cubierta que se pliegan 30 
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entre sí, y en dicha condición desplegada, tiene una 

circunferencia circular más pequeña que las regiones 

adyacentes de dicha cubierta. 

 Cualquier dispositivo o etapa para un método descrito en 

esta descripción puede comprender o consistir de lo que es 5 

una parte o partes que componen el dispositivo o la etapa. El 

término “y/o” es inclusivo de los elementos que une 

lingüísticamente y de cada elemento por sí mismo. 

“Sustancialmente” se define como “al menos el 95% del término 

que se describe” y cualquier dispositivo o aspecto de un 10 

dispositivo o método descrito en la presente puede leerse 

como “que comprende” o “que consiste” de los mismos. 

 

Descripción de las Figuras de la Invención 

 La Figura 1A muestra un accesorio expandible y plegable 15 

en una condición plegada unido a un teléfono o carcasa de 

teléfono en una modalidad de la tecnología descrita. 

 La Figura 1B muestra una vista en perspectiva de un 

accesorio expandible y plegable en una condición plegada en 

una modalidad de la tecnología descrita. 20 

 La Figura 2 muestra una vista en perspectiva en corte de 

un accesorio expandible y plegable en una condición plegada 

en una modalidad de la tecnología descrita. 

 La Figura 3 muestra una vista en perspectiva en corte de 

un accesorio expandible y plegable en una condición expandida 25 

en una modalidad de la tecnología descrita. 

 La Figura 4 muestra una vista en perspectiva de un 

accesorio expandible y plegable en una condición expandida en 

una modalidad de la tecnología descrita. 

 La Figura 5 muestra una vista despiezada de las partes 30 
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de un accesorio expandible y plegable en las modalidades de 

la tecnología descrita. 

 

Descripción Detallada de las Modalidades Representativas de 

la Invención 5 

 Un accesorio expandible y plegable de las modalidades de 

la tecnología descrita tiene dos anillos o discos circulares 

que pueden girarse un poco (definidos como “solamente menos 

de 270 grados sin causar daño”) con respecto entre sí. Estos 

se conectan por una cubierta plegable que aloja un resorte en 10 

su interior. El resorte, cuando se pliega, impulsa los discos 

lejos uno de otro mientras que la cubierta plegable es 

semiflexible (definida como “capaz de doblarse o moverse con 

un solo dedo o dos dedos mientras se regresa generalmente a 

su forma original cuando la fuerza ya no se aplica por tal 15 

dedo o dos dedos”). Cuando el accesorio se pliega, la 

cubierta plegable se pliega sobre sí misma, mientras que 

cuando el accesorio se expande, la cubierta plegable se 

despliega con un reborde central de menor circunferencia que 

es menos flexible o no flexible y situado entre dos áreas 20 

circunferenciales mayores. 

 Los rebordes o salientes separados y/o alternados sobre 

los anillos interior y exterior hacen contacto entre sí, 

manteniendo el resorte plegado y los discos bloqueados entre 

sí en algunas modalidades. Cuando los anillos se giran con 25 

respecto uno de otro, las salientes se desbloquean y el 

resorte separa los discos de tal manera que uno o ambos de la 

cubierta plegable o el resorte se convierten en el factor 

limitante en qué tanto se separan los discos uno de otro. 

 Las modalidades de la tecnología descrita serán más 30 
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claras en vista de la siguiente descripción de las figuras. 

 La Figura 1A muestra un accesorio expandible y plegable 

en una condición plegada unida a un teléfono o carcasa de 

teléfono en una modalidad de la tecnología descrita. Aquí el 

accesorio tiene indicaciones 1 mostradas sobre un disco que 5 

se encuentra en un lado opuesto del accesorio en comparación 

con el teléfono 100 al cual se une. El accesorio se une a la 

carcasa del teléfono 102 o al teléfono directamente (cuya 

carcasa 102 representa el propio teléfono) en un lado 

posterior alargado del teléfono o de la carcasa del teléfono. 10 

 Pasando ahora a la Figura 5, la Figura 5 muestra una 

vista despiezada de las partes de un accesorio expandible y 

plegable en las modalidades de la tecnología descrita. De 

abajo hacia arriba, existe un anillo circular exterior 50, un 

resorte 40, una cubierta plegable 30, un anillo circular 15 

interior 20 y un anillo separable 10. El anillo separable se 

muestra con las indicaciones 1 en la Figura 1 y pueden ser 

tan ancho como uno de los lados circulares del anillo 

circular 20 ó 50, o más angosto (teniendo una 

circunferencia/diámetro pequeño). El anillo 10 también puede 20 

ajustarse dentro de una ranura en el anillo 20 de manera que 

se encuentre a nivel con la porción más exterior del anillo 

20. 

 A partir del anillo interior 20 se encuentra una pared 

lateral circular 22 que tiene una pluralidad (al menos dos) 25 

de salientes 24 que se extienden exteriormente. Las salientes 

se extienden perpendiculares a la longitud alargada de la 

pared lateral 22, mientras la pared lateral 22 define una 

cavidad 26 entre ellas. La cavidad 26 es cilíndrica o 

generalmente cilíndrica en las modalidades de la tecnología 30 
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descrita. El anillo exterior 50 también tiene una pared 

lateral, la pared lateral 52, en las modalidades de la 

tecnología descrita. Esta pared lateral forma de nuevo una 

estructura integral y no separable con el respectivo disco 

50.  Una cavidad interior 56 generalmente cilíndrica se crea 5 

dentro de la pared lateral y una pluralidad (al menos dos) de 

salientes 54 se extienden desde la pared lateral 52, aunque 

esta vez, las salientes se extienden hasta el interior de la 

pared lateral 52 en lugar del exterior.  

 El resorte 40 se comprime cuando los anillos 20 y 50 se 10 

unen y se giran de tal manera que las salientes 54 y 24 se 

muevan una tras otra y después se alineen. El resorte se 

expande o hace la expansión, cuando los anillos 20 y 50 se 

encuentran alineados de tal manera que la saliente 24 se 

desalinea de la saliente 54 (las salientes de un anillo 15 

(50/20) se alinean con los espacios entre las salientes del 

otro anillo 20/50). 

 La cubierta flexible 30 tiene un material flexible que 

cubre la totalidad del resorte 40 tanto para seguridad como 

para proporcionar un lugar para envolver un cordón flexible 20 

alrededor del mismo, tal como auriculares. El cordón se 

envuelve alrededor del anillo circular 34 menos flexible o no 

flexible que tiene una circunferencia y un diámetro más 

pequeños que las regiones circundantes, una región inferior 

32 y una región superior 36 que son curvilíneas y tienen un 25 

ancho mayor cuando se alejan del anillo 34, en las 

modalidades de la tecnología descrita. Los lados extremos 38 

en el número 30 se unen a los respectivos discos circulares 

adyacentes 20 y 50 respectivamente. A medida que el resorte 

se comprime y se expande, también la cubierta flexible se 30 
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flexiona y se expande. A medida que se flexiona, las 

diferentes regiones 32 y 36 se pliegan una sobre otra y 

forman ángulos muy agudos (menores a 15 grados, o en algunas 

modalidades, menores a 20, 25 o 30 grados) con respecto al 

otro, y el anillo 34 se convierte en un punto de inflexión o 5 

plegamiento. A medida que se expande la cubierta flexible 30, 

las regiones 32 y 36 se vuelven más rectas (hacia 180 grados) 

una con respecto la otra. 

 La Figura 1B muestra una vista en perspectiva de un 

accesorio expandible y plegable en una condición plegada en 10 

una modalidad de la tecnología descrita. Aquí, en la 

condición plegada, los anillos 20 y 50 se encuentran más 

juntos entre sí que en la condición expandida y las salientes 

se impulsan entre sí, debido a la fuerza ejercida por el 

resorte. Un reborde 51 del anillo exterior 50 es la 15 

circunferencia más grande del dispositivo, sobre la cual 

puede colocarse un disco separable. En la condición plegada, 

la cubierta flexible 30 se oculta de la vista, en algunas 

modalidades, con las paredes laterales 50 del anillo exterior 

más grande 50 que cubre el espacio, o que cubre 20 

sustancialmente el espacio, entre los discos 20 y 50. 

 La Figura 2 muestra una vista en perspectiva en corte de 

un accesorio expandible y plegable en una condición plegada 

en una modalidad de la tecnología descrita. Las salientes 24 

y 54 se observan en contacto entre sí. El resorte 40 se 25 

comprime de tal manera que algunos de los anillos se 

encuentran concéntricos entre sí y se encuentran parcial o 

totalmente en el mismo plano. La cubierta se pliega sobre sí 

misma en la región 36, con un punto de inflexión en el anillo 

34.  Se utiliza un poste de soporte 60 para unir el resorte 30 
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al disco 50 y/o 20. Se pueden girar los discos 50 y 20 con 

respecto uno del otro en sentido antihorario o en sentido 

horario 8 mientras se presionan los anillos uno hacia el otro 

en la dirección 8 ,de tal manera que las salientes 24 y 54 se 

muevan una tras otra en la dirección vertical, y después en 5 

la dirección horizontal (con respecto a las direcciones 

mostradas en la página de la Figura 2). Cuando se continúa 

girando, las salientes 24 y 54 eventualmente se desalinean, o 

cada una se alinea con un espacio entre las salientes del 

otro disco 20 ó 50, y al liberar la fuerza hacia abajo 9, el 10 

resorte 40 hace que los discos 20 y 50 se alejan uno del otro 

como se muestra en la Figura 3. 

 La Figura 3 muestra una vista en perspectiva en corte de 

un accesorio expandible y plegable en una condición expandida 

en una modalidad de la tecnología descrita. Aquí, por medio 15 

de la rotación en la dirección 9 (o una dirección opuesta a 

esta dirección), y debido a una fuerza 7 ejercida hacia 

arriba por el resorte, los dos discos circulares 20 y 50 se 

separan uno de otro. El resorte continúa separando los discos 

uno de otro hasta que: o bien el resorte se encuentra 20 

completamente expandido y/o la cubierta 30 proporciona mayor 

fuerza que mantiene los discos 20 y 50 juntos; o el anillo 

proporciona mayor fuerza separando los discos. 

 La Figura 4 muestra una vista en perspectiva de un 

accesorio expandible y plegable en una condición expandida en 25 

una modalidad de la tecnología descrita. En este caso, la 

cubierta se expande de tal manera que las regiones 32 y 36 se 

despliegan una respecto a la otra mientras el anillo 34, de 

construcción más dura y menos flexible, tiene una sección 

transversal más pequeña en comparación con sustancialmente 30 
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todas o la totalidad de las regiones 32 y 36. Ahora puede 

envolverse un cordón u otro dispositivo flexible alrededor de 

la cubierta 30 y después, si se desea, comprimir los discos 

circulares 20 y 50 de regreso uno hacia el otro. 

 Además, debe entenderse que toda la materia aquí 5 

descrita se dirige, y debe leerse solamente como materia 

obligatoria, no abstracta. Toda la terminología debe leerse 

para incluir solamente las porciones de las definiciones que 

pueden reivindicarse. A manera de ejemplo, se entiende que 

“medio de almacenamiento legible por computadora” se define 10 

como sólo medios de almacenamiento no transitorios. 

 Aunque la tecnología descrita se ha mostrado con 

referencia específica a las modalidades anteriores, una 

persona con conocimientos ordinarios en la técnica reconocerá 

que pueden hacerse cambios en la forma y detalle sin 15 

apartarse del espíritu y alcance de la tecnología descrita. 

Las modalidades descritas deben considerarse en todos los 

aspectos solamente como ilustrativas y no restrictivas. Todos 

los cambios que entran dentro del significado y rango de 

equivalencia de las reivindicaciones deben abarcarse dentro 20 

de su alcance. También se contemplan combinaciones de 

cualquiera de los métodos, sistemas y dispositivos descritos 

en lo anterior y dentro del alcance de la tecnología 

descrita. 

25 
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REIVINDICACIONES 

 

 1. Un accesorio expandible y plegable con un disco 

circular externo y un disco circular interno, caracterizado 

porque: 5 

dicho disco circular externo (50) tiene una pared circular 

(52) que se eleva desde el disco circular externo (50) y una 

pluralidad de pestañas (54) que se extienden hacia dentro desde 

dicha pared circular (52) de dicho disco circular externo (50); 

dicho disco circular interno (20) tiene una pared circular (22) 10 

que se eleva desde el disco circular interno (20) y una 

pluralidad de pestañas (24) que se extienden hacia fuera desde 

dicha pared circular (22) de dicho disco circular interno (20); 

y el accesorio comprende, además  

un resorte (40) colocado entre dicho disco circular 15 

externo y dicho disco circular interno y;  

una cubierta flexible (30) unida a dicho disco circular 

externo (50) en un primer extremo (38) y a dicho disco circular 

interno (20) en un segundo extremo opuesto a dicho primer 

extremo (38), de tal manera que dicha cubierta flexible (30) 20 

envuelve a dicho resorte (40). 

 2. El accesorio expandible y plegable de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque comprende, además: un 

disco circular de cobertura (10) que cubre al menos la mayor 

parte de un lado de dicho disco circular externo (50) y dicho 25 

disco circular interno (20), con indicaciones sobre el mismo, 

teniendo dicho disco circular de cobertura (10) dos lados 

circulares de tamaño idéntico y un ancho entre ellos menor que 

el ancho de una región más ancha de dicho disco circular 

externo. 30 
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 3. El accesorio expandible y plegable de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque dicha cubierta flexible 

está bifurcada en una región estrecha (34) entre dos regiones 

más anchas (32, 36), terminando dichas dos regiones más anchas 

respectivamente, donde dicha cubierta flexible (30) está unida 5 

a dicho disco circular externo (50) y dicho disco circular 

interno (20).  

4. Un método para utilizar el accesorio expandible y 

plegable de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende 

el paso de girar dicho disco circular interno (20) con respecto 10 

a dicho disco circular externo (50) hasta que al menos parte 

de dicha pluralidad de pestañas (54) de dicha pared circular 

(52) de dicho disco circular externo (50) se alineen con al 

menos algunas de dicha pluralidad de pestañas (24) de dicha 

pared circular de dicho disco circular interno. 15 

 5. El método para utilizar el accesorio expandible y 

plegable de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado 

porque dicha rotación es hasta que dichas pestañas (24) de 

dicho disco circular interno estén situadas entre dicho disco 

circular externo (50) y dichas pestañas (54) de dicha pared 20 

circular (52) de dicho disco circular externo, provocando que 

dicho disco circular externo y dicho disco circular interno 

permanezcan en una primera posición retraída, estacionaria. 

 6. El método para utilizar el accesorio expandible y 

plegable de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado 25 

porque comprende un paso adicional de girar dicho disco 

circular interno (20) con respecto a dicho disco circular 

externo (50), hasta que dichas pestañas (24) de dicha pared 

(22) de dicho disco circular interno (20) se sitúen adyacentes 

a los espacios entre dichas pestañas (54) de dicha pared 30 
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circular (52) de dicho disco circular externo (50), provocando  

que dicho disco circular externo y dicho disco circular interno 

se impulsen lejos uno de otro por dicho resorte (40) hasta 

alcanzar una segunda posición expandida estacionaria. 

 7. El accesorio extensible y plegable de acuerdo con la 5 

reivindicación 1, caracterizado porque dicho accesorio 

extensible y plegable (1) se une de forma separable a uno de 

una carcasa de teléfono (102) o a un teléfono (100). 

 8. El accesorio extensible y plegable de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque dicho accesorio 10 

extensible y plegable es biestable y: 

 en una primera de dos configuraciones biestables, dicho 

disco circular interno (20) y dicho disco circular externo (50) 

se juntan entre sí, en comparación con una segunda de dichas 

dos configuraciones biestables, y dicha cubierta flexible (30) 15 

tiene secciones que se encuentran plegadas una tras otra; 

 en dicha segunda de las dos configuraciones biestables, 

dicho disco circular interno (20) y dicho disco circular 

externo (50) se alejan más uno de otro, en comparación con 

dicha primera de dichas dos configuraciones biestables, y dicha 20 

cubierta flexible (30) y dichas secciones se despliegan una 

con respecto a la otra. 
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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

 

 Dos anillos o discos circulares que pueden girar un poco 

uno con respecto al otro. Estos se conectan por una cubierta 5 

plegable que aloja un resorte en su interior. El resorte, 

cuando se pliega, impulsa los discos lejos uno de otro 

mientras que la cubierta plegable es semiflexible. Cuando el 

accesorio se pliega, la cubierta plegable se pliega sobre sí 

misma, mientras que cuando el accesorio se expande, la 10 

cubierta plegable se despliega con un reborde central de 

menor circunferencia que es menos flexible o no flexible y se 

sitúa entre dos áreas circunferenciales más grandes. Las 

salientes en los anillos interior y exterior hacen contacto 

entre sí, manteniendo el resorte plegado y los discos 15 

bloqueados entre sí en algunas modalidades. Cuando los 

anillos se giran uno con respecto al otro, las salientes se 

desbloquean y el resorte separa los discos de tal manera que 

uno o ambos de la cubierta plegable o el resorte se 

convierten en el factor limitante en cuánto se separan los 20 

discos uno del otro. 
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FIGURA 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1B 
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FIGURA 5 
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